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Ponad 110 lat doswiadczenia w projektowaniu kompletnych rozwigzan bezpieczeristwa czyni z MSA Safety
nowoczesng i patrzaca w przysztosc firme, ktéra dostarcza innowacyjne rozwigzania do ochrony ludzi,
obiektow i srodowiska. MSA Safety robi duze postepy na rynku przenosnych detektorow gazu, oferujgc
zaawansowane, niezawodne I przyjazne uzytkownikom urzadzenia, ktore pomagaja zapewnic wySoki
poziom ochrony w niebezpiecznych srodowiskach. Tworzymy rozwigzania, ktore nie tylko pomagaja
chronic pracownikow | obiekty, ale rowniez zmniejSzaja catkowity koszt posiadania.
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GALAXY® GX2: zautomatyzowany system testujacy 8
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Kategorie monitorowania

GAZY PALNE GAZY TOKSYCZNE TLEN (0,)

Aceton (CsHq0) Wodor (H,) Amoniak (NH;) Siarkowodor (H,S) Lotne zwiazki organiczne (LZO)
Benzen (C¢Hg) Izobutan (C,H;o) Dwutlenek wegla (CO,) Tlenek azotu (NO)

Butan (C,H,) Metan (CH,) Tlenek wegla (CO) Dwutlenek azotu (NO,)

Etylen (C,H,) Pentan (CsH,,) Chlor (Cl,) Fosforowododr (PH;)

Heptan (C;H1s) Toluen (C,Hg) Dwutlenek chloru (CIO,) Dwutlenek siarki (SO,)

Heksan (CsH12) Propan (CsHs) Cyjanowodor (HCN)
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ALTAIR®: bezobstugowy detektor jednogazowy

Detektor jednogazowy ALTAIR zostat zaprojektowany z my$la o zywotnosci (opatentowane czujniki dziatajq przez ponad
dwa lata) i wysokiej wydajnosci. Jest najlepszym wyborem w przypadku wiodacych na rynku, ekonomicznych detektoréw
gazu. Doskonata ochrona przed pytem/woda, wysoka odpornos¢ na zaktocenia RFI i obstuga jednym przyciskiem,
w potaczeniu z alarmami diodowymi/dzwiekowymi/wibracyjnymi zapewniaja zwiekszong trwatos¢ i fatwos¢ uzytkowania.

Zapewnia sprawnos$¢ alarmowa do dwdch lat lub 1080 minut w ramach gwarancji bez konserwacji. Po dwéch latach przyrzad
nadal bedzie dziata¢ — tak dtugo, jak pozwoli na to pojemnos¢ baterii i czujnik. Potwierdzenie testu funkcjonalnosci jest
wyswietlane na wyswietlaczu LCD urzadzenia przez 24 godziny.

Dostepne konfiguracje wykrywania: CO, H,S, O,

Najpopularniejsze konfiguracje jednogazowe ALTAIR:

Numery katalogowe Szczegoty produktu

[ 0yAk{:1 Detektor jednogazowy ALTAIR, H,S, niski 5 i wysoki 10, obudowa koloru grafitowego
Detektor jednogazowy ALTAIR, H,S, niski 10, wysoki 15, obudowa koloru grafitowego
Detektor jednogazowy ALTAIR, O,, niski 19,5%, wysoki 23%, obudowa koloru grafitowego
i[[oyAkxyM Detektor jednogazowy ALTAIR, CO, niski 50, wysoki 200, obudowa koloru grafitowego
[1[0yAk%?' W Detektor jednogazowy ALTAIR, CO, niski 30, wysoki 60, obudowa koloru grafitowego

[0 yAR{:Y'® Detektor jednogazowy ALTAIR, O,, niski 19,5%, wysoki 18,0%, obudowa koloru grafitowego

Detektor jednogazowy ALTAIR, CO, niski 25, wysoki 100, obudowa koloru grafitowego

Zobacz petna liste wariantéw i konfiguracji na stronie msasafety.com lub skontaktuj sie z naszym Dziatem Obstugi Klienta.

ALTAIR® PRO: trwaty detektor jednogazowy

Detektory gazu ALTAIR Pro sg oparte na detektorze jednogazowym ALTAIR, ale majg dodatkowe cechy i funkcje. Sa
wyposazone w czujniki elektrochemiczne do pomiardéw stezen gazéw toksycznych lub procentowej zawartosci tlenu.
tacza w sobie niezawodng detekcje i alarmy diodowe/dzwiekowe/btyskowe/wibracyjne oraz czytelne i podswietlane
wyswietlacze LCD. Zaprojektowane z myslag o ochronie przed pytem i wodg oraz wysokiej odpornosci na uderzenia
i doskonatych wtasciwosciach RFI. Bateria i czujniki s3 wymienne, dzieki czemu mozna wydtuzy¢ okres uzytkowania.
Potwierdzenie testu funkcjonalnosci jest wyswietlane na wyswietlaczu LCD urzadzenia przez 24 godziny.

Dostepne konfiguracje wykrywania: CIO,, HCN, PHs, O,

Najpopularniejsze konfiguracje Altair Pro:

Numery katalogowe Szczeg6ty produktu

Detektor jednogazowy ALTAIR Pro, O,, niski 19,50%, wysoki 23,00%, obudowa koloru grafitowego
L ([oy[FES Detektor jednogazowy ALTAIR Pro, PHs, niski 0,3, wysoki 1, obudowa koloru grafitowego
yLypER Detektor jednogazowy ALTAIR Pro, HCN, niski 4,8, wysoki 10, obudowa koloru grafitowego
(\[oy[;yEy8 Detektor jednogazowy ALTAIR Pro, O,, niski 18,00%, wysoki 19,50%, obudowa koloru grafitowego

(00yyAVA ALTAIR PRO, Cl0,, 0,1/0,3 ppm, obudowa koloru grafitowego

Zobacz petng liste wariantéw i konfiguracji na stronie msasafety.com lub skontaktuj sie z naszym Dziatem Obstugi Klienta.
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Detektory jednogazowe i dwugazowe ALTAIR® 2X oparte na
czujnikach MSA XCell®

Wszystkie detektory gazu ALTAIR 2X wykorzystujg sprawdzong technologie czujnikdw MSA XCell, pomagajac zwiekszyc¢
bezpieczenstwo pracownikéw, zminimalizowa¢ koszty posiadania i zwiekszy¢ trwatos¢. Bezproblemowa zgodno$¢
i identyfikowalnos¢ w solidnej konstrukcji, ktora wytrzymuje wielokrotne upadki z wysokosci 7,5 m na beton.

ALTAIR 2XP: Pierwszy na S$wiecie autonomiczny test funkcjonalnosci — w dowolnym miejscu i czasie, bez gazu
kalibracyjnego dzieki opatentowanej technologii Xcell Puls. Ogranicza konserwacje, zwieksza produktywnosc¢ i zapewnia
uzytkownikowi mozliwos¢ bezpiecznej pracy.

ALTAIR 2XT: Pozwala monitorowac 2 gazy za pomoca 1 urzadzenia dzieki wyjatkowej technologii czujnika MSA XCell Two-Tox.
Dostepne konfiguracje wykrywania:

CO (réwniez w wariantach odpornym na H, i dla wysokich stezen), H,S (réwniez w wariancie dla niskich stezen), SO,, Cl,,
NHs, NO,

Najpopularniejsze konfiguracje Altair 2X:

Numery katalogowe

Szczegoty produktu

[V} [y 7'y B Detektor ALTAIR 2X, H,S, Standard, obudowa koloru szarego

[01EyA W Detektor gazu ALTAIR 2X, CO, niski 30, wysoki 60, obudowa koloru szarego

01 Bxsel{sl Detektor gazu ALTAIR 2X, CO, alarm niski 25, alarm wysoki 100, obudowa koloru grafitowego
(0] YTyl ALTAIR 2X, NHs (25, 50), grafitowy

[ EXS LT ALTAIR 2XP H,S-Pulse [10,15], grafitowy

IRy B ALTAIR 2X, SO, (2, 5), grafitowy

L EVGEOVE ALTAIR 2X, Cl, (0,5, 1), grafitowy

LOTEEEEI ALTAIR 2XT, SO,/H,S-LC (SO,: 2, 5; H,S: 10, 15), grafitowy

Zobacz petna liste wariantéw i konfiguracji na stronie msasafety.com lub skontaktuj sie z naszym Dziatem Obstugi Klienta.

ALTAIR® 4XR: najbardziej wytrzymaty detektor wielogazowy
MSA Safety oparty na czujnikach MSA XCell ©

Wyposazony w szybko reagujace czujniki MSA XCell® detektor gazu ALTAIR 4XR jest jednym z najbardziej wytrzymatych
detektoréw czterogazowych dostepnych na rynku (MIL-STD-810G 516.6 Transit Drop — certyfikat wydany przez organizacje
zewnetrzng) i jest objety czteroletnia gwarancja. ALTAIR 4XR to niezawodny detektor wielogazowy, ktéry moze
jednoczesnie mierzy¢ do czterech gazéw za pomoca szerokiej gamy czujnikow. Dzieki duzym, przystosowanym do rekawic
przyciskom i wyswietlaczowi o wysokim kontrascie ALTAIR 4XR jest tatwy w obstudze w niemal kazdym srodowisku pracy,
nawet przy stabym oswietleniu. Jest wyposazony w alarmy MotionAlert™ i InstantAlert™, ostrzezenie i alarm o zblizajgcym
sie koricu okresu eksploatacji czujnika, ktére moga przyczynic sie do zwiekszenia bezpieczenstwa uzytkownika. Dostepna
jest petna gama akcesoriow, w tym: pompka do pobierania probek ALTAIR umozliwia przeksztatcenie ALTAIR 4XR
w przyrzad z pompka do zastosowar zwigzanych z pobieraniem prébek.

Dostepne konfiguracje wykrywania:

Gazy palne (LEL i CH,, réwniez w wariantach Ex-M i Ex-H), O,, CO (réwniez w wariancie odpornym na H,), H,S (réwniez
w wariancie dla niskich stezen), SO, i NO,
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Najpopularniejsze konfiguracje Altair 4XR:

Numery katalogowe Szczegoty produktu

(004 5YEE Detektor wielogazowy ALTAIR 4XR, LEL, O,, H,S i CO. Obudowa koloru grafitowego. Europejska tadowarka

Detektor wielogazowy ALTAIR 4XR, LEL, O,, H,S i CO. Obudowa koloru grafitowego. Zgodnos¢ z normg UK EH40

(0104508 Detektor wielogazowy ALTAIR 4XR: Metan 0-100% LEL, O,, H,S i CO. Obudowa koloru grafitowego. Europejska tadowarka.

L [oyy20[0lW Detektor wielogazowy ALTAIR 4XR: Metan 0-100% LEL, 5% obj., 0,, H,S i CO. Obudowa koloru grafitowego. Europejska tadowarka.
L [01p£ 5108 Detektor wielogazowy ALTAIR 4XR, LEL, O,, H,S i CO. Obudowa koloru grafitowego. tadowarka miedzynarodowa. Certyfikat CSA

O\REN(:8 Konfiguracja wiasnego urzadzenia przy uzyciu tabeli konfiguracji

Zobacz petna liste wariantéw i konfiguracji na stronie msasafety.com lub skontaktuj sie z naszym Dziatem Obstugi Klienta.

ALTAIR® 5X: uniwersalny detektor wielogazowy z pompka,
Z funkcja detekcji IRi PID

Detektor gazu ALTAIR 5X wykrywa jednoczesnie nawet 6 gazow i jest dostepny ze zintegrowanym czujnikiem IR lub PID do
wykrywania LZO. Detektor gazu ALTAIR 5X, wykorzystujacy zaawansowana technologie czujnikéw MSA XCell®, zapewnia
krétki czas reakdji, stabilnos¢, doktadnos¢, dtuga zywotnosé i oszczednos¢ kosztow przez caty okres jego uzytkowania i jest
doskonatym rozwigzaniem do zastosowan zwiazanych z pobieraniem prébek. Wewnetrzna zintegrowana pompka zostata
zaprojektowana z wpuszczonym wlotem, aby zwiekszy¢ trwatos¢ i zmniejszy¢ ryzyko zahaczenia. Alarmy MotionAlert™
i InstantAlert™, ostrzezenie i alarm o zblizajacym sie koricu okresu eksploatacji czujnika moga przyczynic sie do zwiekszenia
bezpieczenstwa uzytkownika.

Dostepne konfiguracje wykrywania:

Gazy palne (LEL i CH,, réwniez w wariantach Ex-M i Ex-H, weglowodory — IR), O,, CO (réwniez w wariancie odpornym na
H,), CO, (IR), H,S (réwniez w wariancie dla niskich stezen), SO,, NO,, NHs, Cl,, CIO,, HCN, NO, VOC (PID).

Najpopularniejsze konfiguracje ALTAIR 5X:

Numery katalogowe ‘ Szczegoty produktu

[0Sy £:8 Detektor ALTAIR 5X Color (LEL,0,,CO,H,S), (UL), kolor grafitowy, Deluxe, kolorowy wyswietlacz, linia 10", przewdd 1'
(014 (¥ L8 Detektor ALTAIR 5X Mono (LEL,0,,CO,H,S), (UL), kolor grafitowy, Standard, wyswietlacz monochromatyczny, linia 10", przewdd 1'

Konfiguracja wtasnego urzadzenia przy uzyciu tabeli konfiguracji

Detektor wielogazowy ALTAIR 5X, LEL (Pen), (ATEX) 0, CO, H,S, monochromatyczny
m Detektor wielogazowy ALTAIR 5X Mono, (ATEX) Metan 0-100% LEL, O, HS i CO, IR 0-25% OBJ., BUTAN
Detektor wielogazowy ALTAIR 5X Color, (ATEX) LEL, 0, H.S i CO, PID 10.6eV

Zobacz petna liste wariantéw i konfiguracji na stronie msasafety.com lub skontaktuj sie z naszym Dziatem Obstugi Klienta.
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Potaczony przenosny detektor gazu ALTAIR® io4
z bezproblemowym potaczeniem MSA Grid

Wspieraj bezpieczenstwo pracownikéw i 1acznos¢ dzieki przenosnemu detektorowi gazu ALTAIR io 4. Jest to bezpieczny,
inteligentny detektor gazu z mozliwoscia podtaczenia od razu po wyjeciu z opakowania, umieszczony w ultrawytrzymatej
obudowie, wykorzystujacy nasza platforme czujnikéw XCell, ktdra pozostaje liderem w branzy pod wzgledem zywotnosci
i trwatosci. ALTAIR io 4 zostat zaprojektowany pod katem bezproblemowej wspdtpracy z MSA Grid i stacjg dokujacg ALTAIR
io® Dock, zapewniajac bezproblemowa zgodno$¢ z przepisami, zarzadzanie flotg i podglad bezpieczenstwa pracownikow,
jakiego nigdy wczesniej nie byto.

Dostepne konfiguracje wykrywania:

Gazy palne (LEL i CH,), 0,, CO (réwniez w wariancie odpornym na H,), H,S (réwniez w wariancie dla niskich stezen).
Wkrétce dostepny takze z czujnikami SO, i NO,.

Najpopularniejsze konfiguracje ALTAIR io4:

Numery katalogowe Szczegoty produktu

[0y 74578 ALTAIR io 4 NA/IEC/ATEX, globalny zasieg AT&T, gazy wybuchowe 0-100% LEL, O, Std., CO Std., H,S Std., fadowarka NA/EU/UK,
subskrypcja

ALTAIR io™ 4 NA/IEC/ATEX, globalny zasieg AT&T, gazy wybuchowe 0-100% LEL, O, Std., CO, H,S — niskie stezenia Std., tadowarka
NA/EU/UK, subskrypcja

[y yAEyA ALTAIR io™ 4 NA/IEC/ATEX, globalny zasieg AT&T, gazy wybuchowe 0-100% LEL, O, Std., CO odporny na H,, H,S Std., tadowarka
NA/EU/UK, subskrypcja

Detektor gazu ALTAIR io™ 4 NA/IEC/ATEX, globalny zasieg LTE-M/2G (za wyjatkiem USA), gazy wybuchowe 0-100% LEL, O, Std.,
CO Std., H,S Std., tadowarka NA/EU/UK, zakup subskrypcji Starter

(yZxyJoB Detektor gazu ALTAIR io™ 4 NA/IEC/ATEX, globalny zasieg LTE-M/2G (za wyjatkiem USA), gazy wybuchowe 0-100% LEL, O, Std.,
CO odporny na H,, H,S Std., tadowarka NA/EU/UK, zakup subskrypcji Starter

(PZE3 LM Detektor gazu ALTAIR io™ 4 NA/IEC/ATEX, globalny zasieg LTE-M/2G (za wyjatkiem USA), gazy wybuchowe 0-100% LEL, O, Std.,
CO Std., H,S niskie stezenia., tadowarka NA/EU/UK, zakup subskrypcji Starter

Zobacz petng liste wariantéw i konfiguracji na stronie msasafety.com lub skontaktuj sie z naszym Dziatem Obstugi Klienta.

MSA Grid

Wadrazaj usprawnienia z zakresu bezpieczenstwa oraz zwiekszaj odpowiedzialnos¢ w ramach
potaczonego programu wykrywania gazu.

Grid Fleet Manager to sieciowa ustuga usprawniajgca zarzadzanie flota detektorow
gazu. Pomaga odzyska¢ kontrole nad programem wykrywania, dzieki czemu mozna
skupi¢ sie na szerszych celach zwiazanych z bezpieczenstwem. MSA Grid Fleet Manager
pomaga zmaksymalizowa¢ czas pracy detektorow gazu, dokumentowac aktywnosc
alarmowa, zwieksza¢ odpowiedzialno$¢ pracownikéw i proaktywnie dziata¢ na rzecz
programu bezpieczeristwa. Grid Fleet Manager zostat zaprojektowany do wspdtpracy
z zautomatyzowanymi systemami testujgcymi GALAXY® GX2 i ALTAIR io® Dock, a takze
z dowolnym detektorem z rodziny ALTAIR.

MSA Grid Live Monitor to narzedzie do zdalnego monitorowania przenos$nych detektoréow
gazu. Dzieki oprogramowaniu MSA Grid Live Monitor w chmurze mozna uzyskac¢ podglad
pracownikéw i miejsc pracy w czasie rzeczywistym. Swiadomos¢ lokalizacji pracownikéw,
kompleksowe monitorowanie zdarzen na zywo, w tym odczyty gazu i alarmy ewakuacyjne
pracownikéw i wiele wiecej! Grid Live Monitor zostat zaprojektowany do wspdtpracy
7 detektorem ALTAIR io4 i zautomatyzowanym systemem testujacym ALTAIR io Dock.
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Zautomatyzowane stacje testujace: GALAXY® GX2 i ALTAIR io™ Dock

GALAXY" GX2 d

System testujacy MSA Galaxy GX2 zapewnia zautomatyzowang kalibracje wiekszosci floty
detektoréw gazu MSA ALTAIR.

Geniusz tkwi w prostocie — zautomatyzowany system testujgcy MSA GALAXY® GX2 to
zaawansowane zarzadzanie bezpieczenstwem oraz tatwos¢ obstugi. Zautomatyzowany
system testujacy GALAXY GX2 zapewnia proste oraz inteligentne testowanie i kalibracje ¥
detektoréw jednogazowych ALTAIR, ALTAIR Pro, ALTAIR 2X oraz detektoréw wielogazowych
ALTAIR 4XR i ALTAIR 5X. Proste w obstudze, zautomatyzowane stanowisko testujace
zapewnia duza wydajnos¢ zaréwno jako jednostka samodzielna, jak i zintegrowany system
zarzadzania detektorami przenosnymi. Uzytkownik ma petny dostep do danych oraz kontrole

nad obstugiwanymi detektorami gazu ALTAIR.

ALTAIR io™ Dock

Zapewnij swoim pracownikom dostep do najnowszych technologii bezpieczeristwa dzieki
stacji dokujacej ALTAIR io Dock dla ALTAIR io 4.

Stacja dokujaca ALTAIR io Dock umozliwia tatwa kalibracje i test funkcjonalnosci, co pomaga
poprawi¢ zgodnos¢ i bezpieczenstwo. Gdy ALTAIR io 4 znajduje sie w stacji dokujgcej ALTAIR
io Dock, przenosny detektor gazu wie, kiedy potrzebuje testu funkcjonalnosci i natychmiast
przeprowadza odpowiedni test. Gdy ALTAIR io 4 znajduje sie w stacji dokujacej ALTAIR io
Dock, wszystkie raporty dotyczace zgodnosci moga by¢ natychmiast przesytane na konto MSA
Grid, co pomaga zminimalizowac ryzyko zwigzane z recznym prowadzeniem dokumentacji
lub zarzadzaniem plikami danych.

Dlaczego test funkcjonalnosci przenosnego detektora gazu
jest wazny dla bezpieczenstwa?

Przenosne detektory gazu moga by¢ wazng czescig wyposazenia ochronnego pracownikow w niektorych srodowiskach i miejscach pracy. Doktadnos¢ i dziatanie
przenosnych detektoréw gazu moga jednak z czasem ulec pogorszeniu, co moze wptyna¢ na zdolno$¢ przyrzadu do niezawodnego ostrzegania o zagrozeniach
gazowych i ochrony przed nimi. Na przyktad, srodowisko i trudne warunki danego zastosowania moga wptywac na funkcjonalnos¢ detektoréw gazu. Wptyw ten
moze by¢ stopniowy lub nagty. Ponadto skutki te mozna czasem cofnac, a czasem sa one trwate.

Czym jest test funkcjonalnosci? To jakosciowa kontrola dziatania, ktéra moze pomdéc potwierdzic, ze gaz moze dostac sie do czujnika, a czujnik reaguje prawidtowo.
Jest to kontrola dziatania, a nie kontrola doktadnosci. Test funkcjonalnosci moze poméc zidentyfikowac zablokowanie czujnika, awarie lub brak zgodnosci JUZ
DZISIAJ. Przeprowadzenie testu funkcjonalnosci przed kazdym dniem uzytkowania jest ogdlnie zalecana, a czasami wymagana praktyka bezpieczenstwa, ktdra
pomaga zweryfikowac prawidtowe dziatanie urzadzenia.

Czym jest kalibracja? To regulacja doktadnosci sygnatu wyjsciowego czujnika wedtug znanego stezenia gazu wzorcowego. Mozna jg wykonac, jesli wymagana jest
wysoka dokfadnos¢, a takze w przypadku niepowodzenia testu funkcjonalnosci. Kalibracja moze by¢ wazna, poniewaz wiekszo$¢ czujnikéw dostepnych na rynku
moze z czasem zacza¢ wykazywac pewien dryft i moze podlegac¢ potencjalnym niekontrolowanym skutkom, takim jak nadmierne narazenie, zatrucie, wstrzasy
fizyczne, skrajne zmiany Srodowiskowe itp.
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Czujniki MSA XCell®

Czujniki XCell firmy MSA to prawdziwy przetom konstrukcyjny, gwarantujacy krotki
czas reakcji i szybkie kalibracje zakresu, dzieki ktorym oszczedzisz czas i pienigdze.
Technologia ASIC (uktad scalony specyficzny dla aplikacji) w kazdym czujniku
zapewnia wyjatkowa kontrole i wysoka wydajnosc.

Kazdy czujnik XCell produkowany przez MSA zawiera opatentowany mikroukfad
ASIC, ktéry steruje czujnikiem i przeksztatca jego dane na sygnat cyfrowy. Ten
mikrouktad to znacznie wiecej niz tylko czujnik cyfrowy. Czujniki XCell wykonuja
korekty srodowiskowe w czasie rzeczywistym, zapewniajg funkcje plug-and-play
i sg bardziej odporne na fale radiowe przy wyzszej ogdlnej wydajnosci.

Typowa zywotnos¢ czujnikéw MSA XCell to ponad cztery lata — dwukrotnie
wiecej, niz wynosi $rednia dla branzy. Dzieki miniaturyzacji elektroniki sterujacej
i umieszczeniu jej wewnatrz urzadzenia czujniki MSA XCell oferujg doskonaty
czas reakcji, stabilnos¢, precyzje oraz niezawodno$¢. Dzieki mniejszej ilosci czasu
niezbednego na przeprowadzenie kalibracji i testéw funkcjonalnosci mozna
o0szczedzi¢ gaz kalibracyjny oraz zmniejszy¢ koszty prac konserwacyjnych.

* Dotyczy wiekszosci standardowych czujnikow XCell. Okresy zywotnosci niektorych
czujnikdw przeznaczonych do wykrywania gazéw niekonwencjonalnych oraz
czujnikéw do zastosowan specjalnych s krotsze. Dodatkowe informacje mozna
znalez¢ na stronie www.MSASafety.com.

Uwaga: Niniejszy biuletyn zawiera jedynie 0gdlny opis przedstawionego produktu. Pomimo zawartego w nim ogdlnego opisu zastosowar
i wydajnosci produktu, w zadnym wypadku nie moze on by¢ uzywany przez osoby nieprzeszkolone badz niewykwalifikowane. Produkt
ten nie moze by¢ uzywany bez przeczytania ze zrozumieniem instrukcji obstugi / podrecznika uzytkownika, ktére zawieraja szczegotowe
informacje dotyczace wtasciwego uzytkowania oraz konserwacji produktu, w tym ostrzezenia i wskazowki bezpieczenstwa. MSA zastrzega
sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji bez uprzedzenia. MSA jest zastrzezonym znakiem towarowym MSA Technology,
LLC na terenie Stanéw Zjednoczonych, Europy i innych krajow. Pozostate znaki towarowe s wymienione na stronie internetowej

https://us.msasafety.com/Trademarks.
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MSA prowadzi dziatalnos¢ w ponad 40 krajach na catym
Swiecie. Adres najblizszego oddziatu MSA mozna znalez¢
na stronie: MSAsafety.com/offices.
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